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Duvar Kağıdı Uygulama Rehberi

Standart duvar kağıtlarında özel baskılı çalışmalarımız yüksek
fotoğraf kalitesinde baskılar elde edilebilmektedir.

Duvar kağıdını yapıştırmak için kullanılan sıvılar baskı yüzeyine
zarar vermemektedir. 

Özel Kendinden yapışkanlı duvar kağıtlarında ise klasik duvar
kağıdı uygulamalarına göre daha kolay ve hızlı uygulama
yapılabilmektedir. Baskı gerçekleştirilen parçalar su ile etkileşime
girdikten sonra yapışkan aktive olmakta ve duvara doğrudan
uygulanabilmektedir.

Kullanılan bütün duvar kağıtlarında ıslandıktan sonra genleşme
olmamakta ve ek yerleri kolayca birleştirilebilmektedir. 

1- Duvarın Hazırlanması 

   Pürüzsüz bir duvar elde etmek için duvar üzerindeki kusurları ve
lekeleri duvardan kaldırmak gerekmektedir.

   Dolgu maddesinin veya kusurların kağıdın opaklığı tarafından
gizleneceğinden emin olun.

   Yeni sıvalı bir duvara veya yeni tamir edilmiş duvara uygulama
yaparken, duvar kağıdından elde edilen tüm nemin kuru alçı
tarafından emilmediğinden emin olmak için duvarın yalıtımını
yapmak önerilir.

2- Malzeme Tedariği

   Baskı öncesi malzemenin oda sıcaklığına ve bağıl nemde
%50 oranına ulaştığından emin olun. Duvar kağıdının ön
yüzeyini baskıdan önce elle tutmayın ve tozdan ve statikten
arındırılmış olduğundan emin olun

3- Baskılı Duvar Kağıdının Hazırlığı

   Kullanılan özel duvar kağıtları sayesinde ıslatılan kağıtlarda
herhangi bir esneme ve genleşme yaşanmamaktadır.

   Duvar kağıtları size teslim edilmeden önce istediğiniz ölçülerde
tarafımızda mükemmel düzlükte kesilmektedir.

4- Uygulama Hazırlığı

   İlk panel öncesinde dikey çizginiz ile referans noktalarını
belirleyin.

   Aynı referans belirleme işlemini eni içinde yapın. İlk parça
düzlüğü ayarlamanız açısından en önemli parçadır.

   Kullanacağınız duvar kağıdı yapıştırıcısının solvent
içermediğinden emin olun. 

   Yapıştırma sırasında yapışkanın üst, alt ve kenarlardan
taşmamasına dikkat edin.

5- Standart Duvar Kağıdı ile Uygulaması

   İlk olarak duvara uygulanan yapıştırıcı her kenardan 2.5 cm
payla uygulanarak her noktaya eşit olarak dağıtılmasına dikkat
edilmelidir. Daha sonra uygulanacak parçada ise bu 2.5 cm
pay yenilenmelidir.

6- Kendinden Yapışkanlı Duvar Kağıdı Uygulaması

   Ters çevrilen duvar kağıdının arka kısmına rulo yardımı ile
ıslatma işlemi yapıldıktan sonra duvar kağıdı yapışkanlık özelliği
kazanmaktadır. 

7- Uygulama Bitişi

   Birleşme noktaları mükemmel olarak ayarlandıktan sonra
duvara yapıştırılmalıdır.

   Kabarcıkları yok etmek için yumuşak bir bezle baskıya zarar
vermeden silinmelidir.

   Yumuşak bir bez ile görsel üzerine taşan duvar kağıdı
yapışkanı temizlenmelidir.

   Üst ve alt kısımda kalan fazlalıklar maket bıçağı ile kesilmelidir.

8- Bakım ve Söküm

   Baskılı duvar kağıdı haf ve zarar vermeyen bir sünger ile
yavaşça temizlenebilir.
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